
         

Colonne de douche sans robinetterie DUNEDIN
  REF. 3047404001346   

  

Caractéristiques du produit :  

Forme de la tête de douche Ronde

Tête de douche orientable Oui

Matière de la tête de douche ABS

Diamètre de la tête de douche (mm) Ø 200 mm

Forme de la douchette Ronde

Matière de la douchette ABS

Diamètre de la douchette Ø 80 mm

Nombre de jets 5

Type de jet(s) Pluie. massage. brumisation. pluie +
massage. pluie + brumisation

Débit (L/min) 6.5 L/min pour la douchette et 8.5 L/min
pour la tête de douche

Dispositif anticalcaire Oui

Economie d'eau Oui

Support de douchette Coulissant et inclinable

Matière du bras de douche Inox

Longueur du bras de douche 97.5 cm

Diamètre du bras de douche (mm) Ø 22 mm

Embase de la colonne de douche
mobile

Oui

Matière du flexible de douchette Inox

Flexible double agrafage Oui

Longueur du flexible de la douchette 1.50 m

Type de colonne Colonne sans robinetterie

Type de raccordement Raccordement robinetterie

Durée de la garantie (en années) 2

  

Description du produit :  

 La colonne de douche DUNEDIN est équipée d'une tête de douche orientable et d'une douchette 5 jets pour varier les
sensations.Le bras en inox chromé est équipé d'un support coulissant pour ajuster facilement la hauteur de la douchette.
Le flexible principal de 1,50 m, à double agrafage, assure une utilisation durable, tandis qu'un flexible de raccordement
relie la colonne à votre robinetterie existante.L'inverseur à poussoir permet de passer simplement de la tête de douche à
la douchette. L'installation est murale, sur robinetterie existante. Le flexible de raccordement en inox (60 cm) et les
fixations sont fournis.Robinetterie non incluse – compatible avec les mitigeurs standards.
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