Mitigeur lavabo TSUKI
REF. 3047404059996

Caractéristiques du produit :

Type de robinet

Embase

Ecrou de serrage (mm)

Débit (L/min)

Diametre de la cartouche (mm)
Matiere de la poignée

Type de raccordement

Longueur des flexibles d'alimentation
(cm)

Accessoires
Durée de la garantie (en années)

Description du produit :

Le mitigeur lavabo TSUKI s'adapte parfaitement aux vasques encastrées. Il est équipé d'une cartouche céramique @ 35
mm et d'un aérateur invisible facile a retirer avec une clé de démontage (fournie), garantissant un entretien simplifié. La
poignée en métal permet un réglage fluide et précis du débit et de la température. Le bec est fixe avec une embase & 47
mm. Le mitigeur est livré avec un vidage tirette + bonde plastique, un écrou de serrage @ 10 mm et des flexibles de
raccordement inox F3/8 (12x17), assurant une installation fiable et durable.Livré complet avec flexibles de raccordement,
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Mitigeur

@47 mm

@10 mm

Entre 13.5 et 15 L/min
Cartouche céramique @ 35 mm
Métal

2 flexibles inox F3/8 (12/17)
35cm

Bonde plastique + tirette
5

vidage clic-clac, tirette et tige, joints, fixations et notice de montage.
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