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Colonne de douche avec robinetterie SHENTI

REF. 3047404001476

Caractéristiques du produit :

Forme de la téte de douche

Téte de douche orientable
Matiere de la téte de douche
Diamétre de la téte de douche (mm)
Forme de la douchette

Matiere de la douchette

Diametre de la douchette

Nombre de jets

Type de jet(s)

Débit (L/min)

Dispositif anticalcaire

Support de douchette

Matiere du bras de douche
Longueur du bras de douche
Bras de douche rotatif

Diamétre du bras de douche (mm)

Embase de la colonne de douche
mobile

Embase de la colonne de douche
réglable en profondeur

Matiere du flexible de douchette
Flexible double agrafage

Longueur du flexible de la douchette
Type de colonne

Diametre de la cartouche (mm)
Matiere de la poignée

Entraxe (mm)

Type de raccordement

Durée de la garantie (en années)

Description du produit :

Ronde

Oui

ABS

@ 207 mm

Ronde

ABS

@ 83 mm

3

Pluie. massage. pluie + massage
9 L/min

Oui

Coulissant et inclinable
Inox

de 82a 137 cm

Oui

@24 mm et 20 mm

Oui

Oui

Inox revétement PVC

Oui

1.50 m

Colonne mécanique
Cartouche céramique @ 35 mm
Métal

150 mm

Raccords excentrés

2

La colonne de douche SHENTI est équipée d'une téte de douche orientable avec picots anti-calcaire pour un entretien
facile.Elle dispose d'une douchette 3 jets et d'un flexible en inox chromé. Le bras télescopique et rotatif, avec support de
douchette réglable, permet de s'adapter a vos besoins.Le mitigeur mécanique est doté d'une manette, qui permet de
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régler facilement la température et le débit de I'eau. L'inverseur permet de passer simplement de la téte de douche a la
douchette.
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