
         

Colonne de douche avec robinetterie MIHANÉ - Certifié NF
  REF. 3047404001490   

  

Caractéristiques du produit :  

Forme de la tête de douche Ronde

Tête de douche orientable Oui

Matière de la tête de douche ABS

Diamètre de la tête de douche (mm) Ø 250 mm

Forme de la douchette Ronde

Matière de la douchette ABS

Diamètre de la douchette Ø 100 mm

Nombre de jets 1

Type de jet(s) Pluie

Dispositif anticalcaire Oui

Support de douchette Coulissant et inclinable

Matière du bras de douche Inox

Diamètre du bras de douche (mm) Ø 22 mm

Embase de la colonne de douche
mobile

Oui

Matière du flexible de douchette Inox

Flexible double agrafage Oui

Longueur du flexible de la douchette 1.50 m

Type de colonne Colonne thermostatique

Corps froid Oui

Sécurité anti-brûlure Oui

Inverseur intégré Oui

Matière de la poignée Métal

Adapté à toute production d'eau chaude Oui

Entraxe (mm) 150 mm

Type de raccordement Raccords excentrés

NF Oui

Durée de la garantie (en années) 5

  

Description du produit :  

 La colonne de douche MIHANÉ NF est conçue pour un usage simple et durable. Sa tête de douche orientable, avec
picots souples anti-calcaire, offre un jet agréable et se nettoie facilement.Le bras de douche en inox chromé est équipé
d'un support coulissant pour la douchette. Celle-ci est chromée et certifiée NF, Le flexible inox de 1,50 m, à double
agrafage, assure une bonne résistance dans le temps.Le mitigeur thermostatique est équipé de deux poignées distinctes



         

: l'une règle la température , l'autre contrôle le débit de l'eau. Son système thermostatique maintient une température
stable et intègre une sécurité anti-brûlure pour une utilisation en toute sérénité. Il intègre un inverseur qui permet de
passer de la tête de douche au mitigeur. Produit certifié NF (Norme Française) pour sa qualité et sa conformité.
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